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Made inMaquinaria especial para madera y Solid Surfaces

TALADRO FRESADOR CNC DE 
ALTA VELOCIDAD 6 CARAS

612 612 
CON ALIMENTADOR 610 ATC 812A TWIN

Espesor de trabajo 9~60mm 9~60mm 9~60mm 9~60mm

Longitud de trabajo 70~2800mm 70~2800mm 70~2800mm 250~2800mm

Ancho de trabajo 35~1200mm 35~1200mm 35~1000mm Mesa principal: 50~1220mm
Mesa auxiliar: 50~800mm

Unidad de taladro 
superior disponible

1 Cabeza: 12V + 8H
2 Cabezales: 24V + 12H 2 Cabezales: 26V + 12H 12V + 8H 32V + 12H (x2)

Unidad de taladro 
inferior 9V 9V 9V 9V (x2)

Fresador vertical 
superior

3,5kW x1 (612MH)
3,5kW x2 (612KHS) 5,5kW 5,5kW 5,5KW (x2)

Fresador vertical 
inferior 3,5kW 3,5kW 3,5kW 3,5kW (x2)

Grupo sierra Sí Sí Opcional Opcional

Cambio de 
herramientas - - 5 posiciones -

Máxima velocidad 
eje Y 75m/min. 75m/min. 90m/min. 90m/min.

Máxima velocidad 
eje Z 30m/min. 30m/min. 50m/min. 50m/min.

Máxima velocidad 
eje Z 130m/min. 140m/min. 140m/min. 140m/min.

Dimensiones 5.675x2.820x2.190mm 7.100x2.855x2.190mm 5.270x2.660x2.190mm 7.100x4.920x2.190mm

FÁBRICA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

TABLA DE CARACTERÍSTICASHÄRNNETT 812A

TALADRO CNC  TWIN

Doble taladro CNC para mecanizado de las 6 caras del tablero. Un total de 6 grupos (4 superiores y 2 inferiores), para realizar un trabajo  
simultáneo e incluso de manera independiente, garantizando una mayor eficiencia. Compatible para trabajar con diferentes software 
de Nesting y diseño.

Furação CNC dupla para maquinação dos 6 lados do painel. Um total de 6 grupos (4 superiores e 2 inferiores), para trabalhar em 
simultâneo e mesmo independentemente, garantindo uma maior eficiência. Compatível para trabalhar com diferentes software de 
nidificação e desenho. 

Para conectar líneas de trabajo entre sí. Equipadas con una mesa 
de entrada y otra de salida, que puede utilizarse como máquina 
independiente o conectada a la producción con una encoladora 
de cantos o con un sistema de clasificación.

Para ligar as linhas de trabalho umas às outras. Equipada 
com uma mesa de entrada e saída, que pode ser utilizada 
como máquina autónoma ou ligada à produção com 
um sistema de lixadeira de rebordos ou de triagem. 

COMPOSICIONES

612MH 
1 Cabezal sutperior

1 Cabeza inferior

612KHS
2 Cabezales sup.

1 Cabezal inf.

612 + Alimentador
2 Cabezales sup.

1 Cabezal inf.

610 ATC
Cambio de herramienta
Grupo sierra opcional

812A TWIN
Doble taladro CNC

Grupo sierra opcional

» Detalle línea alta producción

» Detalhe da linha de alta produção

ENORME AHORRO DE ESPACIO

MÁXIMA PRODUCCIÓN 

A 6 CARAS



HÄRNNETT 612

TRABAJO EN LAS  6 CARAS

» Alineador lateral de precisión

» Alinhador lateral de precisão

» Mesas móviles independientes para evitar daños y 
arañazos en la mesa de trabajo

» Mesas móveis independentes para evitar danos e 
arranhões na mesa de trabalho

» Aplicación para ranuras

» Aplicação para ranhuras

» Almacén para cambio de hasta 5 herramientas

» Magazine de ferramentas para mudar até 5 
ferramentas 

HÄRNNETT SERIE 612

OPTIMIZA TU  PRODUCCIÓN

Gracias a su sistema de lector de etiquetas y su carga y descarga automática, el taladro CNC le permitirá aumentar su producción y 
ahorrar en tiempos muertos.
Enlazando varios taladros CNC entre sí o a otras máquinas, su fábrica nunca se detendrá.
El modelo KSA incluye alimentador automático con alineador lateral y escáner automático superior barcode.

Graças ao seu sistema de leitura de etiquetas e carga e descarga automática, a broca CNC lhe permitirá aumentar sua produção e 
economizar em tempo de parada.
Ao ligar várias máquinas de perfuração CNC umas às outras ou a outras máquinas, a sua fábrica nunca chegará a um impasse.
O modelo KSA inclui alimentador automático com alinhador lateral e leitor automático barcode superior. 

» Pinzas con sopladores y alineador lateral. Sujeción 
perfecta

» Pinças com sopradores e alinhamento lateral. Fixação 
perfeita» Escáner lector de etiquetas 

automático

» Leitor automático de etiquetas

» Doble unidad de taladros verticales y horizontales 
con fresador

» Unidade dupla para furação vertical e horizontal 
com fresadora

» 6 Caras: Unidad de taladros inferior 9V con fresador

» 6 Lados: Unidade de furação inferior 9V com 
fresadora

» Grupo de taladro superior con sierra. Estándar en 
serie 612 (opción disponible en 610 ATC)

» Unidade superior de perfuração com serra. 
Standard serie 612 (opção disponível mod. 610 ATC) 

» Modelo 612 con alimentador

Alimentación y descarga automáticas

» Detalle ejecución serie 612.
Salida de piezas a 90º o de vuelta al 
operario.

» Detalhe da execução 612MH/ MHS. 
Saída de peças a 90º ou de volta para o 
operador.

TALADRO FRESADOR

CNC 6 CARAS

ALTA VELOCIDAD

TALADRO FRESADOR
CNC 6 CARAS

ALTA VELOCIDAD

EN MODELO ATC 610


