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HARNNETT

DESDE EL

Nuestra ilusion es y ha sido siempre proporcionar maquinaria que facilite el trabajo diario al operario déandole a
conocer un producto de facil manejo, versatil, de bajo mantenimiento y en el que la
esté garantizada.

El Proyecto HARNNETT define una serie de para el proceso del corte, canteado y mecanizado

de todo tipo de paneles y tableros en sus distintas texturas y fibras, MDF, aglomerados, melaminas, etc... Que se utilizan
en la , ¥ también en el reciente mundo del compacto,
pladur y todo tipo de plasticos (Nylon PV.C.etc.) y metales no férrecs, asi como nuevos materiales como
(Alucobond®, Dibond®, Trespa®) y (Corian®, Krion®).
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ENCOLADO PRECISO

LINEA SENCILLA

Gama de encoladoras de cantos gue rectos mono -laterales equipadas con grupos de tupis en entrada, encolar, retestar y perfilar en su
serie de maquina base. Incorpora ademas grupos rascador de cola y pule cantos para un perfecto acabado.
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HARNNETT B

ENCOLADO
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HARNNETT BT

ENCOLADO

Touch Screen Spray Tupfisenentrada  Lampara IR
antiadherente

Opcional
Grupo rascador de
formas
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Rodillos de Retestador Perfilador Rascador de cola Pulecantos
presion

Opcional
o Spray de limpieza en
salida
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HARNNETT BTR

ENCOLADO
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HARNNETT B-BT-BTR

GRUPOS PARA
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Touchscreen Spray antiadherente en entrada
Pantalla tactil de 7*. Con sistema de almacenamiento de 10 Para evitar que residuos de cola queden adheridos a la
memorias. superficie del tablero y favorecer un acabado limpio.

O o N -2 o fn $n €

Tupis en entrada Lampara IR

Tupis en entrada de 65mm de altura con fresa de diamante. De serie en todos los modelos. Para una mejor adherencia de
Modelos BT y BTR. la cola.
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Calderin teflonado Rodillos de presion
Calderin teflonado con sistema Quick-Change de cambio 1° Rodillo de presion motorizado.
rapido. 20y 3° rodillo de presion contrapuesto conico.

Grupo redondeador Grupo rascador de formas

De alta precision, sobre guias lineales con fresa diamante. Para el acabado perfecto en canto eliminando todas
Con estructura robusta antivibraciones. ondulaciones.
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Grupo retestador Grupo perfilador
Doble motor independiente sobre guias lineales. Inclinable Perfiladores independientes de alta potencia con palpadores de
0°-15¢°. gran diametro.

Grupo rascador de cola Grupo pulecantos

Nos permite eliminar pequefios restos de cola por desperfectos Compuesto por dos motores independientes para facilitar la
del material. limpieza vy el brillo del canto.
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EFICIENCIA CNC

TRABAJOS RAPIDOS
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HARNNETT BTR PLUS

VELOCIDAD DE

Touch Screen

-
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Spray Tupis en entrada Lampara IR Rodillos de
antiadherente presion
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etestador Perfilador Redondeador Rascador de  Rascador de cola  Spray limpieza Pulecantos
formas
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GRUPOS DE
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Touchscreen Tupis en entrada
Tupis en entrada @100mm y 65mm de altura.

Pantalla tactil a color de 10".
Dimension extra que garantizan la perfeccion maxima en el

Con 10 memorias de trabajo. Control de los grupos de la

encoladora y de su estado. perfilado con fresa diamante.

Lampara IR Calderin teflonado

De serie en todos los modelos. Para una mejor adherencia de Calderin teflonado con sistema Quick-Change de cambio

la cola. rapido.
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Rodillos de presion Grupo retestador
19 Rodillo de presion motorizado. Doble motor independiente sobre guias lineales. Inclinable
20y 3° rodillo de presion contrapuesto conico 0°-15°,

Grupo rascador de formas Grupo rascador de cola

Para el acabado perfecto en canto eliminando todas Nos permite eliminar pequefios restos de cola por desperfectos
ondulaciones. del material.
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Grupo perfilador Grupo redondeador
Perfiladores independientes de alta potencia con palpadores de Con posicionamiento automatico y fresa diamante. Con dos
gran diametro motores, velocidad de trabajo T4m/min.

Spray de limpieza en salida Grupo pulecantos

Para un acabado del tablero impecable y brillante libre de restos Compuesto por dos motores independientes para facilitar la
de cola. limpieza vy el brillo del canto.
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HARNNETT IS READY

MODELOS
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ALIMENTACION DE

Las canteadoras son capaces de encolar listones de madera de hasta 5mm de espesor.
En aumenta el espesor hasta 8mm.
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ACCESORIOS OPCIONALES

COMPLETATU
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RETORNO

Sistema automatico de retorno de piezas de longitudes y velocidades variables.
Sistema de mesa con expulsion automatica de la pieza y mesa de aire flotante deslizante para descarga a cinta de retorno de alta

velocidad.
Disefiado para adaptarse a diferentes medidas de trabajo, por lo que se obtiene un gran rendimiento en pequefias y grandes series,

garantizando su productividad.

Y]
* HARNNETT BTR Premium CNC

PALPADORES

Sistema especial de palpadores para poder cantear piezas que hayan sido previamente mecanizadas en un CNC.
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SPRAY DE

Posicionados antes del grupo pulecantos, este grupo esparce un liquido limpiador para dar a las piezas terminadas un acabado
limpio de posibles residuos de cola, que puedan haberse adherido durante el proceso.

CALDERIN DUO EVA +

Sistema altamente eficiente de encolado para adhesivos en granulo en EVA y PUR. Maxima rapidez en vaciado y limpieza del adhesivo para cambios

de EVA a PUR y viceversa. Sistema por gravedad, utilizando granulos disolventes de limpieza rapida.

Modelos BT y BTR.
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RITMO CONSTANTE

TRABAJO SIN PAUSA

Gama de maquinaria para gran taller o industria, que compuesta por encoladoras de cantos rectos mono-laterales y dobles, con cuadro
de mandos suspendido y pantalla tactil. Compuestas por grupos basicos indispensables y con opcion de completarlas con otros para
ajustarlas lo maximo posible al trabajo a desarrollar.

HARNNETT

HARNNETT
SOFT-FORMING

HARNNETT

DOBLE
HARNNETT ) &

HARNNETT

ENCOLADORAS
HARNNETT &
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ENCOLADORAS ESENCIALES

HARNNETT
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ulecantos Spray  Rascador de mina  Rascador de  Perfilador
limpieza cola rutas formas

Depésito de cola

Almacen que permite disponer siempre de cola
y que es directamente transportada al prefusor
cuando su nivel es bajo.

Favorece un trabajo constante y comodo.

Retestador Rodillos de  Lampara IR Tupis en Spray
presion entrada  antiadherente

-

Atrapa virutas

Dispositivo que permite atrapar la tira de viruta
que queda enganchada en el tablero después
del rascador de formas, favoreciendo un mejor
acabado.
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Detalle acabados grupo redondeador

Retestador Rodillos de  Lampara IR

presion

Tupisen
entrada

Spray
antiadherente

-

&

Opcional
Grupo ranurador: inferior, superior lateral
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ENCOLADORA SOFT-FORMING ANGULAR

HARNNETT
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ulecantos Spray  Rascador de Rascador de Redondeador Perfilador — Perfilador — Retes
limpieza cola formas 2 1

Opcional

' Laémpara IR infrarroja

Opcional
Grupo ranurador: inferior, superior lateral
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lador  Rodillos de Grupo Grupo Grupo Tupls Tupis rectos Spray
presion encolador ranurador de  encolador  inclinados antiadhegente
inclinado canto recto ‘
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/"; O Lanto pre-cortado
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GRUPOS DESTACADOS
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Calderin inclinable 0° - 45°

El calderin puede ajustarse para trabajos en recto o inclinados.
Calderin teflonado de facil limpieza vy rapido calentamiento (12
minutos).

Rodillos de presion

Grupo de presion compuesto por tres rodillos de presion
neumatica el primero motorizado con diametro de 100mm vy
dos rodillos libres conicos contrapuestos para garantizar una
perfecta adherencia del canto aplicado.
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ENCOLADORAS DOBLE CALDERIN

HARNNETT

b ol ol 4 R 4

Retestador  Rodillos de  Lampara  Rodillos de  Lémpara Tupis en Spray
presion 2 IR 2 presion 1 IR 1 entrada  antiadherente «
Grupo Grupo Rascador de Rascador de Spray Grupo Grupo
perfilador 1 perfilador 2 formas cola limpieza Pulecantos  Pulecantos

DOBLE GRUPO ENCOLADOR

Doble grupo encolador compuesto de:

Doble grupo prefusor de cambio répido
Dispositivo PREFUSOR para el maximo aprovechamiento
del adhesivo.

Doble grupo tupis en entrada
Doble grupo ldmpara infrarroja (IR)
Doble grupo de presion
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HARNNETT

b ol ol 4 A o

Grupo Retestador  Rodillos de  Lémpara  Rodillos de  Ldémpara Tupis en Spray «
perfilador 1 presion 2 IR2 presion 1 IR1 entrada  antiadherente

Grupo Grupo  Rascador de Rascador de Spray Grupo Grupo
perfilador 2 redondeador  formas cola limpieza ~ Pulecantos  Pulecantos
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ENCOLADORA PREDISPUESTA COLA

HARNNETT
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ulecantos 2 Pulecantos 1 Spray Eliminador de  Rascador de  Rascador de  Rascador de
limpieza viruta cola formas 2 formas 1

Opcional
Dispositivo de
alimentacion de
piezas para ancho
de 40mm
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Redondeador — Perfilador 2 Perfilador 1 Retestador Grupo Grupo Tupis en Spray
alta velocidad alta velocidad ~ encolador encolador y entrada antiadherente
(PUR) y presion 1

presion «

&« ¢ ¢ @

Opcional Opcional
Lampara IR infrarroja Grupo ranurador: inferior, superior lateral
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Touchscreen y Pack COMFORT

Software Working Mode con 4 tipos de canto a elegir, grupos
con posicionamiento automatico y seleccion de modo de trabajo
memorizable. Contador de metros personalizado, temporizador
de arranque automatico. .

ENCOLADORAS DE CANTOS | HARNNETT

Tupis en entrada

El grupo esta compuesto por 2 motores 3,7 KW cada uno de
alta velocidad con intervencion a tiempo automatico, para evitar
astillas en la entrada y en la salida del tablero. Con guia de
entrada regulable.

Prefusor de cola

Con el dispositivo PREFUSOR conseguimos el maximo
aprovechamiento del adhesivo y mantener el deposito de cola
en las mejores condiciones durante mas tiempo.

Con sistema de cambio rapido en menos de 1 minuto.

Calderin de cola

Para cola termo fusible EVA con calentamiento rapido
aproximadamente 12 minutos.

Termo-regulador digital para el control de la temperatura del
depdsito de cola.
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Spray antiadherente y de limpieza

Spray antidherente en entrada y de limpieza en salida para
proporcionar un acabado y limpieza de la pieza de trabajo
perfecta.

Grupo retestador inclinable 0° - 15°

Compuesto por dos motores de alta frecuencia independientes,
trabajando a 12000 RPM , con una potencia de 0,37 KW para
cortar el canto sobrante de la parte anterior y posterior del
tablero.

42

Grupo rodillos de presién

Compuesto por rodillos de presion neumatica el primero
motorizado con diametro de 100mm y cuatro rodillos libres
conicos contrapuestos para garantizar una perfecta adherencia
del canto aplicado.

El numero de rodillos de presion varia dependiendo del modelo.

Grupo perfilador

Compuesto por 2 de motores de alta frecuencia independientes.
Cada uno de los motores disponen de copiadores verticales
giratorios de gran diametro y copiadores conicos horizontales.
Dobles en 665.
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Grupo redondeador Grupo rascador de formas
Permite el redondeo automatico de los angulos del canto Para el acabado perfecto en canto de PVC —ABS hasta 3mm
aplicado, sin necesidad de parar la pieza, con la capacidad de eliminando todas ondulaciones del canto.

adaptarse a diferentes perfiles del tablero sin ajustes especiales
0 programaciones del dispositivo.

Grupo atrapa vitutas y rascador de cola Grupo spray de limpieza y pulecantos

Atrapa virutas (segun modelo) para aliminacion de tira de canto Limpieza y brillo final del proceso gracias al liquido limpiador y al
pegada al tablero. Mejora el resultado. grupo pulecantos compuesto por 2 motores independientes que
Grupo rascador de cola superior € inferior. pulen el canto tablero para un resultado de calidad.

Equipado con discos palpadores de gran diametro.
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ENCOLADORA A

HARNNETT

P HARNNETT =
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CNCH
Pulecantos Spray Rascador de Rascador ~ Redondeador Perfilador
neumatico limpieza cola de formas inteligente
inteligente - posicionamient
CNC CNC
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“FINE CONTROL” conirol de ajuste fino

Excelente dispositivo de ayuda al operario para posicionar las unidades de trabajo en su posicion exacta. Al disponer una enorme
precision, es capaz de realizar un ajuste muy fino en funcion del real espesor del canto.

Es un dispositivo maovil, por lo que permite al operario visualizar comodamente el funcionamiento de la unidad a regular durante el
propio ajuste, consiguiendo de este modo unos acabados inigualables.
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CONTROL CNC

Este es innovador sistema muy facil e intuitivo pensado
para facilitar el trabajo del operador que, pulsando
solamente unboton, podra efectuar un cambio de canto de
diferente espesor, quedando perfectamente ajustadas las
unidades de trabajo, reduciendo enormemente el tiempo
empleado y consiguiendo excelentes terminaciones desde

la primera pieza.

GRUPO PERFILADOR CON POSICIONAMIENTO CNC

Posicionamiento de los diferentes espesores de canto a CNC, comandado desde el PC.
Dotado con servomotor independientes. Disponen de copiadores verticales giratorios de
gran didmetro y copiadores conicos horizontales para obtener un perfilado perfecto.

Dispone ademas de una excelente ayuda para
realizar los ajustes iniciales en la maquina cada
/” PN vez que incorporamos un nuevo tipo de canto: el

- -f. « »
. fine control’.

GRUPO RASCADOR DE FORMAS CON POSICIONAMIENTO CNC

Para el acabado perfecto en canto de PVC —ABS hasta 3 mm
eliminando todas ondulaciones del canto.

Posicionamiento automatico de la herramienta a control numeérico
desde el PC. Funcionamiento inteligente vy eficaz.

Dispone de potentes sopladores de limpieza.
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ENCOLADORA DOBLE

HARNNETT &

T rvC O

Spray Tupis en Rodillos de Retestador Perfilador 1 Perfilador 2 Redondeador ~ Rascadorde  Spray Pulecantos
antiadherente entrada presion formas 1 limpieza 1

-
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Opcional Opcional

Lémpara IR infrarroja Grupo ranurador: inferior, superior lateral
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COMBINADAS ESCUADRADORAS
ENCOLADORA DOBLE

HARNNETT &

v e

Grupo Grupo Grupo Sprays de Rascador de Chip Remover Rascador de Redont
ranurador pulecantos pulecantos limpieza cola Atrapa virutas formas alta vel
(solo .

Redondeador de alta velocidad Retestador de alta velocidad

Modelo 2468. Max. velocidad 23m/min Elevada precision y fiabilidad en el trabajo
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Jeador Grupo Grupo Retestador Rodillos de Lampara IR Grupo Spray
ocidad perfilador 2 perfilador 1 alta velocidad presion triturador antiadherente
0468)

e =
= [ ] B

Dog-in chains Grupo triturador Posicionamiento automatico en entrada

Topes insertados en la cadena de arrastre.  Rectificacion del panel y eliminacion de El ajuste del ancho se realiza mediante un
Escuadrado perfecto de la pieza astillas a la entrada y salida del tablero accionamiento doble y guias deslizantes
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ACCESORIOS OPCIONALES

COMPLETATU
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GRUPO

Grupo ranurador disponible en una o varias direcciones: superior, inferior o lateral.

CARGADOR

Almaceén disponible para 4 ¢ 6 rollos, con seleccion y alimentacion automatica del canto deseado controlada desde la pantalla tactil.

Consulta los modelos compatibles.
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PALPADORES

Sisterna especial de palpadores para poder cantear piezas que hayan sido previamente mecanizadas en un CNC.

EQUIPO ENCOLADO

Predispuestas para sistema PUR industrial por inyeccion

Sistema mas eficiente de encolado en PUR para los clientes que necesiten utilizarlo durante largos periodos de trabajo.
Tecnologia avanzada de facil configuracion que permite una facil aplicacion de adnesivos poliuretanicos de larga duracion. Control
integrado y de facil manejo desde la pantalla del equipo central. Limpieza maxima gracias al trabjo con cartuchos estancos.
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TRABAJO COMODO Y FLUIDO

AHORRO DE
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RETORNO AUTOMATICO MULTI-TASK

Sistema automatico de retorno de piezas de longitudes y velocidades variables.
Sistema de mesa con expulsion automatica de la pieza y mesa de aire flotante deslizante para descarga a cinta de retorno de alta

velocidad.
Disefiado para adaptarse a diferentes medidas de trabajo, por lo que se obtiene un gran rendimiento en pequefias y grandes series,

garantizando su productividad.

Dispositivos de seguridad

Para evitar que las piezas choquen contra
el expulsor, el retorno puede detener
automaticamente la cadena de avance de
la encoladora.
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RETORNO AUTOMATICO

Modelo de retorno de ultra velocidad para encoladoras de cantos HARNNETT High Speed.
Cuenta con diferentes grupos de trabajo para el perfecto transporte continuo y constante de las piezas canteadas.

Estos grupos que lo componen son:

Mesa de rodillos transportadora

Mesa de rodillos giro a 180°

Banda transportadora

Mesa de rodillos giro a 90°

Mesa colchon de aire, que favorece una suave entrega y facil recogida de las piezas al operario




HARNNETT | ENCOLADORAS DE CANTOS

LINEAS FLEXIBLES

ALTA
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HARNNETT pone a tu alcance lineas de produccion flexible para conectar todas las maquinas de su fabrica, facilitando la ejecucion
de un trabajo constante y a altavelocidad.
Optimizacion de todos los procesos de produccion, ahorro de tiempo.
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LINEA ENCOLADORAS
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LINEA ENCOLADORAS
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CARGADOR Y APILADOR

Cargador y apilador de tableros y piezas terminadas. En entrada deposita las piezas a encolar sobre un transfer de rodillos. En salida
recoge las piezas canteadas vy las apila de manera ordenada.

CARGADOR Y APILADOR

Cargador y apilador de tableros y piezas terminadas de doble estacion con gantry maovil. Una mesa de rodillos se sitla al centro y dos
mesas extensibles se preparan a los lados para disponer o recoger las piezas de trabajo.
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TRANSFER DE

Mesa transportadora doble de piezas a trabajar. Pensada para tableros grandes. Dispone de ruedas prensoras para guiar los tableros
de manera segura. Se puede conectar con otras mesas entre si.

MESA DE

Mesa transportadora de rodillos en anglo de 90° motorizada con topes y guias para guiar y girar los tableros a cantear, de modo que
todos los lados de la pieza queden canteados.
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TRANSFER DE

Transfer de rodillos conruedas prensoras para posicionamiento de los tableros canteados o a cantear. Los rodillos giran suave y
gradualmente en direccion a la encoladora o la salida. Tamano mediano vy largo.

TRANSFER DE

Mesa de rodillos estrecha, para el desplazamiento fluido y suave de los tableros. Conexion de lineas flexibles entre sf a entrada o
salida.
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EJEMPLOS DE LINEAS FLEXIBLES

Aquf presentamos algunas de las posibles combinaciones que pueden realizarse con diferentes transfers de rodillos, cargadores y
apiladores y, por supuesto, nuestras encoladoras de cantos.

Transfer de rodillos Encoladora de cantos Transfer de rodillos doble Encoladora de cantos Transfer de rodillos doble
doble en zona de carga mano izquierda mano derecha en zona de descarga

Transfer de rodillos Encoladora de cantos Transfer de rodillos Encoladora de cantos
mano izquierda mano derecha

Encoladora de cantos ) Encoladora de cantos
mano izquierda Transfer de rodilios Thin mano derecha
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ASISTENCIA HARNNETT

ATENCION DE CALIDAD




¥

Servicio técnico Asistencia telefonica
especializado Asistencia via Internet
Cursos de formacion Soluciones via telematica

Testado y control de calidad

CE
Todas nuestras maquinas Copias de seguridad de
cumplen con los estandares todas las maquinas
europeos de seguridad y Su configuracién siempre
calidad estara a salvo

Entrega de certificados CE

con cada maquina

COMPROMISO DE CALIDAD

Todas las maquinas HARNNETT son ensambladas y testadas en Espafia, donde se realizan
exhaustivos controles de calidad, con el fin de garantizar su buen funcionamiento antes de ser

distribuidas.

ENCOLADORAS DE CANTOS | HARNNETT

Garantia de 12 meses
Servicio de mantenimiento

Repuestos universales

Distribucion de maquinaria
a cualquier punto de Espafia
y Portugal

Red de asistencia en toda la

Peninsula e Islas
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